
     

SG 1003

– Управление: ручное
– Размер: S

– Монтаж: потолок, стена, подвесной потолок
– Цвета: белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие 
цвета по запросу

– Ткани: см. коллекцию тканей Silent Gliss 

 

Особенности:

– возможность изгиба
– пригодна для подвесного потолка 
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Информация о 
профиле и 
возможностях 
изгиба

SG 1003p

профиль

радиус: 

15 cm, 20 cm, >25 cm

A: ширина системы 

B: высота системы 

C: расстояние между полом и портьерой 

D: расстояние между потолком и 
системой

Подробную информацию о монтаже см. 

на сайте Silent Gliss.

Расположение 
кронштейнов

Защитная планка 
от пыли

СПЕЦИФИКАЦИЯ
A. ПРОФИЛЬ

B. ПРАВИЛЬНЫЙ 
ЗАМЕР

МОНТАЖ
A. ИНФОРМАЦИЯ О 
МОНТАЖЕ
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Подвеска
SG 6190 / SG 6196

Или вариант с двойной подвеской SG 6196.

SG 3042

настенный кронштейн
SG 6190

подвеска
SG 6196

двойная подвеска

Мини-подвеска
SG 6175

SG 6175

мини-подвеска

Кронштейн
SG 6124

SG 6124

кронштейн

B. ПОТОЛОЧНЫЙ 
МОНТАЖ
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Smart Fix

Smart Fix SG 11206 - SG 11208: 

необходимо использовать крепеж SG 10492 

(M4x8).

Smart Fix X mm

SG 11206 / SG 11216 33-51

SG 11207 / SG 11217 53-71

SG 11208 / SG 11218 73-91

SG 11154 102-130

SG 11155 132-160

SG 11156 182-210

Square Smart Fix SG 11216 - SG 11218: 

необходимо использовать крепеж SG 10492 

(M4x8).

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156: 

необходимо использовать крепеж SG 11131 

(M4x6).

SG 6117

установочная шпонка
SG 10492

крепеж M4x8

SG 11131

крепеж с фланцем
M4x6

SG 11206

Smart Fix с разъемом 60 

мм

SG 11207

Smart Fix с разъемом 80 

мм

SG 11208

Smart Fix с разъемом 100 

мм

SG 11216

Square Smart Fix с 
разъемом 60 мм

SG 11217

Square Smart Fix с 
разъемом 80 мм

SG 11218

Square Smart Fix с 
разъемом 100 мм

SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм
SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм
SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм

C. НАСТЕННЫЙ 
МОНТАЖ
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 1003p

профиль

SG 3014

боковая заглушка

SG 3070

конечный стоп

SG 3085

пружинный стопор

SG 3533

бегунок

SG 3599

крючок

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 3012

крючок

SG 3042

настенный кронштейн

SG 3089

бегунок с крючком

SG 3146

боковая заглушка

SG 3511

бегунок

SG 3534

бегунок 3533 на шнуре

SG 3535

бегунок

SG 3537

бегунок

SG 3547

бегунок

SG 3548

бегунок

SG 3549

бегунок с крючком

SG 3581

крючок

SG 3582

крючок

SG 3598

кольцо

SG 6110

заглушка

SG 6117

установочная шпонка

SG 6124

кронштейн

SG 6125

угловая соединительная 
деталь

SG 6146

крючок

SG 6173

соединитель профиля

SG 6175

мини-подвеска

SG 6190

подвеска

SG 6196

двойная подвеска

SG 10430

штороводитель 50 см

SG 10431

штороводитель 75 см

SG 10432

штороводитель 100 см

SG 10433

штороводитель 125 см

SG 10434

штороводитель 150 см
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SG 10492

крепеж M4x8

SG 11131

крепеж с фланцем M4x6

SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм

SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм

SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм

SG 11206

Smart Fix с разъемом 60 мм

SG 11207

Smart Fix с разъемом 80 мм

SG 11208

Smart Fix с разъемом 100 мм

SG 11216

Square Smart Fix с разъемом
60 мм

SG 11217

Square Smart Fix с разъемом
80 мм

SG 11218

Square Smart Fix с разъемом
100 мм

SG 11335

конечный стоп
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