
     

SG 2710

– Управление: шнур
– Размер: S - L

– Монтаж: потолок, стена, проем
– Цвета: белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие 
цвета по запросу

– Ткани: см. коллекцию тканей Silent Gliss

 

Особенности:

– 2-х компонентный (2С) ролик 

– плавный и бесшумный ход
– алюминиевые каретки 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
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6 м 4 м макс. 2 кг/м

Информация о 
профиле

 
SG 10123

профиль 3-канальный
SG 10124

профиль 4-канальный
SG 10125

профиль 5-канальный
SG 10173

пазовый профиль 3-

канальный

SG 10174

пазовый профиль 4-

канальный

SG 10175

пазовый профиль 5-

канальный

SG 2004

утяжелитель
SG 2005

утяжелитель

SG 10230

каретка алю

СПЕЦИФИКАЦИЯ
A. РАЗМЕРЫ 
СИСТЕМЫ

B. ПРОФИЛЬ
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А: ширина системы 

В: высота системы 

С: расстояние между полом и портьерой 

D: высота шнура 

Е: устройство детской безопасности
SG 10731 мин. 150 см от пола

Размер панелей А: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 

мм 

В: нахлест: мин. 50 мм

Подробную информацию о монтаже см. 

на сайте Silent Gliss.

Расположение 
кронштейнов

зажим SG 3003

C. ПРАВИЛЬНЫЙ 
ЗАМЕР

МОНТАЖ
A. ИНФОРМАЦИЯ О 
МОНТАЖЕ

B. ПОТОЛОЧНЫЙ 
МОНТАЖ
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SG 3003

зажим

Кронштейн
SG 10137

Кронштейн SG 10123 SG 10124

SG 10137 X X

SG 10137

кронштейн

Smart Fix

Smart Fix SG 11200 - SG 11204: 

крепеж SG 10395 (M4x6)

Smart Fix X mm (SG 10123)X mm (SG 10124)X mm (SG 10125)

SG 11200 / 

SG 11210
24 24 24

SG 11201 / SG 11211 44 44 44

SG 11202 / 

SG 11212
64 64 64

SG 11203 / 

SG 11213
84 84 84

SG 11204 / 

SG 11214
114 114 114

SG 11154 74-102 74-102 74-102

SG 11155 104-132 104-132 104-132

SG 11156 154-182 154-182 154-182

Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214: 

крепеж SG 10395 (M4x6)

Universal Smart Fix 11154 - SG 11156: 

крепеж SG 10492 (M4x8)

C. НАСТЕННЫЙ 
МОНТАЖ
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SG 10137

кронштейн
SG 10395

крепеж M4x6

SG 10492

крепеж M4x8

SG 11200

Smart Fix 60 мм

SG 11201

Smart Fix 80 мм
SG 11202

Smart Fix 100 мм
SG 11203

Smart Fix 120 мм
SG 11204

Smart Fix 150 мм

SG 11210

Square Smart Fix 60 мм
SG 11211

Square Smart Fix 80 мм
SG 11212

Square Smart Fix 100 мм
SG 11213

Square Smart Fix 120 мм

SG 11214

Square Smart Fix 150 мм
SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм
SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм
SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм

Пазовый профиль
SG 10173 - SG 10175

Один зажим SG 10157 на одно крепление. 

Подробную информацию о пазовом 
монтаже см. на сайте Silent Gliss.

SG 10157

клемма распорка
SG 10173

пазовый профиль 3-

канальный

SG 10174

пазовый профиль 4-

канальный

SG 10175

пазовый профиль 5-

канальный

D. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ
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один пакет
знаком "точка" отмечена фиксированная 
панель

два пакета
знаком "точка" отмечена фиксированная 
панель
 

Возможны другие варанты

ОПЦИИ СИСТЕМЫ
A. РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПАНЕЛЕЙ
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 2004

утяжелитель

SG 2539

лента

SG 3003

зажим

SG 3090

шнур Ø 3.5 мм

SG 10123

профиль 3-канальный

SG 10140

угол

SG 10146

угол

SG 10150

каретка

SG 10153

ведущая шнура

SG 10156

конечный стоп

SG 10159

крепеж 3.5x13

SG 10200

2С ролик

SG 10230

каретка алю

SG 10252

боковая заглушка левая

SG 10253

боковая заглушка правая

SG 10731

держатель цепочки

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 2005

утяжелитель

SG 3340

утжелитель шнура / 

цепочки

SG 6024

соединитель профиля

SG 10074

крепеж M4x8

SG 10124

профиль 4-канальный

SG 10125

профиль 5-канальный

SG 10137

кронштейн

SG 10154

ведущая шнура

SG 10155

ведущая шнура

SG 10157

клемма распорка

SG 10173

пазовый профиль 3-

канальный

SG 10174

пазовый профиль 4-

канальный

SG 10175

пазовый профиль 5-

канальный

SG 10395

крепеж M4x6
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SG 10492

крепеж M4x8

SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм

SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм

SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм

SG 11200

Smart Fix 60 мм

SG 11201

Smart Fix 80 мм

SG 11202

Smart Fix 100 мм

SG 11203

Smart Fix 120 мм

SG 11204

Smart Fix 150 мм

SG 11210

Square Smart Fix 60 мм

SG 11211

Square Smart Fix 80 мм

SG 11212

Square Smart Fix 100 мм

SG 11213

Square Smart Fix 120 мм

SG 11214

Square Smart Fix 150 мм
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